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Artikel-Nr. 7525 ﬂ

3W LED Treppenleuchte Einbau v
Quadratisch Weill Neutralweil}

Technische Daten:

Artikel Nr. 7525

geeignet fir Einbau in Mauerwerk und Hohlwéande

Wattleistung 3W
Betriebsspannung AC 220 - 240V
Wattleistung

10W
Standardlampe
Nennlichtstrom 90 Im

Farbwiedergabeindex (CRI) >80

Farbe Neutralweil’

EEIENERG/
Farbtemperatur 4200K ;

o
Lichtstromstabilitatsfaktor 70%
Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden - a
Startzeit 0,5 S iWh/1000n §
Anzahl der Schaltzyklen 100000
Aufwarmzeit bis zu 60% y
-UW.ZIIZU 0 RSHS
Lichtleistung COMPLIANT

Abstrahlwinkel 34°
Material Aluminium c €
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Artikel-Nr. 7525 é»

3W LED Treppenleuchte Einbau v
Quadratisch Weill Neutralweil}

Produktfarbe Weil}
Einbaumal Mauerwerk @60 x47 mm
EinbaumaB Hohlwand @ 57 mm
Produktgroe 80 x 80 x 52 mm
Sicherheitszertifikat IP20; CE& RoHS
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