
Bedienungsanleitung

Importeur: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien,
1784 Sofia, Mladost 1, Bl. 144, Erdgeschoss
Telefon: +359 2 988 45 72

Flexible Linearleuchte

Stellen Sie sicher, dass die Schiene mit korrekter Spannung 
betrieben wird. Setzen Sie die Leuchte von einem Ende in die 
Schiene ein und drücken Sie sie vorsichtig ein, bis sie sicher 
montiert ist.

Drücken Sie die Leuchte vorsichtig von einem 
Ende in die Schiene, bis sie sicher montiert ist.

Stellen Sie bitte sicher, dass die 
Leuchte vollständig in die Schiene 
eingerastet ist und bündig abschließt, 
ohne sichtbare Überstände.

Trennen Sie während der Installation 
unbedingt die Stromversorgung, um 
eine Beschädigung der Leuchten zu 
vermeiden.

Trennen Sie während der Installation 
unbedingt die Stromversorgung, um 
eine Beschädigung der Leuchten zu 
vermeiden.

Schalten Sie die Leuchten ein und überprüfen 
Sie, ob alle Lichter vollständig leuchten.
Leuchten sie vollständig, ist die Installation 
abgeschlossen. Sollte eine Leuchte nicht 
leuchten, nehmen Sie diese heraus, drehen Sie 
sie um 180° und setzen Sie sie wieder ein.

Hängen Sie zunächst ein Ende der Modulhalterung vorsichtig 
mit einem Haken ein und entfernen Sie dann das Modul.
Greifen Sie den Lampenkörper und ziehen Sie die Leuchte 
gleichmäßig und behutsam aus der Schiene.
Verwenden Sie keine Gewalt – entfernen Sie die Leuchte nur 
über das Modul.
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Installation

1
Deinstallieren

Schalten Sie die Leuchte ein und prüfen Sie, ob sie 
fehlerfrei aufleuchten. Leuchtet die Leuchte korrekt, ist 

die Installation erfolgreich abgeschlossen.
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Nach der Demontage drehen Sie die Lampe um 180° und setzen Sie sie wieder ein.

Hinweis: Diese Leuchte verfügt über keine Gleichrichterplatine. Daher 
müssen die positiven und negativen Pole der Stromversorgung getrennt 
bleiben. Durch ein Umdrehen der Leuchte um 180° werden die Pole von 
Lampe und Schiene korrekt ausgerichtet.

Schalten Sie die Stromversorgung aus

Schalten Sie den Strom aus

off

        Schalten Sie den Strom wieder ein

off

Schalten Sie den Strom wieder ein



USER MANUAL

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia,
Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;

Flexible strip-Module powered on

Press and install the light fixture 
smoothly into the track from one end

Press and install the light fixture smoothly 
into the track from one end

After installation, observe whether 
the lighting fixtures and tracks are 
flat,If the installation is not smooth, 
disassemble the lamp and check for any 
abnormalities before reinstalling

Be sure to turn off the power during 
installation,Otherwise, the lighting 
fixtures will be damaged

Be sure to turn off the power during 
installation,Otherwise, the lighting 
fixtures will be damaged

After turning on the power, observe whether the 
lighting fixtures are fully lit. If they are fully lit, 
the installation is complete(If the light fixture 
does not light up, disassemble and rotate it 180 ° 
before reinstalling)

After disassembly, turn the lamp 180 ° and reinstall it

After hooking one end of the module step with a light 
hook, remove the module,Take the lamp body and 
carefully and smoothly pull the lamp out of the track
(Be careful not to forcefully remove the lighting fixture 
with just the module)
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Install
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Disassemble

After turning on the power, check if the lighting 
fixtures are fully lit to complete the installation
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Explanation: Because this lighting fixture does not have a 
rectifier board,So when conducting electricity, it is necessary 
to separate the positive and negative electrodes for 
conductivity,Turning 180 ° is to match the positive 
and negative poles of the track and the lamp
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turn on power

turn on power


