OPTONICH

LED Stra3enleuchte

Bitte nehmen Sie sich die Zeit umdie Beschreibung vor der Installation zu
lesen und bewahren Sie sie zum spéteren Nachschlagen auf.

Beschreibung:

Gehause
Aluminiumlegierung

Kunststofflinsen
fiir bessere Strahlung

HO5RN-3G0.75mm?

Befestigungsschraube

Wichtige Sicherheitsinformation

o SchlieBen Sie Stralenleuchten nie an einen bestehenden Beleuchtungskreis an. Nutzen Sie einen eigens
geschalteten und entsprechend abgesicherten Stromkreis.

Vor Installation oder Service der Leuchte bitte vergewissern, dass die Leuchte vom Netz/Stromanschluss getrennt ist.
Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise und Warnungen am Produkt und in der Beschreibung.

Diese Leuchte st fur die Verwendung im AuRenbereich konzpiert. Montage bitte nur durch eine qualifizierte
Person durchfiihren lassen.

Montagehinweise

o SchlieBen Sie Strallenleuchten nie an einenbestehenden Beleuchtungskreis an. Nutzen Sie einen eigens
geschalteten und entsprechend abgesicherten Stromkreis.

« Beachten Sie das die Leuchte geerdet sein muss! Wenden Sie sich an einen qualifiziertenElektriker, um einen
geeigneten Erdungsanschluss herzustellen.

o Vor Installation oder Service der Leuchte bitte vergewissern, diss die Leuchte vom Netz/Stromanschluss getrennt
ist.

« Bitte beachten Sie: Uberpriifen Sie bei Neuinstallationen, ob sich elektrsche Kabel oder Rohrleitungen (Gas/
Wasser) in der Néhe des vorgesehenen Montagepunkts fiir dieses Rrodukt befinden, bevor Sie mit der Installation
fortfahren und Schaden vermieden werden kdnnen.

Allgemeine Information

Achten Sie bei Montagebohrungen darauf, dass der Untergrund trockenund tragfest ist.
Andernfalls kann es zu Schaden kommen.

Installation

Verwenden Sie zum AnschlieBen der StraBenleuchte nur 1-Drehen Sie die mit gelieferten Schrauben, zur Halterung an
das vorinstallierte Kabel und nehmen Sie keine einer Montagebasis, ein Stiick weit in das Gewinde ein.
Anderungen vor.

Dies ist dig um die Wasserdichtheit des Anschlusses

zu gewdhrleisten.

3-Stellen Sie sicher das die Klemmverbindung des
in einer geei IP66 Verbindungsdose

2-Verbinden Sie die Zuleitung der Leuchte mit 3
otr
hergestellt wird (nicht im Lieferumfang enthalten).

dem Netzanschluss. Achten Sie dabei auf spannungsfreies
Arbeiten und einen korrekten Erdungsanschluss.

Stromzuleitung

StraBenleuchte auf IP66 Schutz achten

L = Brown,— L =Brown or Red

@ =Green/Yellows==[2 o == @= Green/Yellow
p—— [o]
N=Blu¢

[2 2}
2= N = Blue or Black

4-Nach korrektem Anschluss am Stromnetz kann die Leuchte an einer geeigneten Montagebasis (Mast oder andere
M oglichkeit nicht enthalten!) montiert len. Vor Inbetriebnahme iiberpriifen Sie bitte nochmals auf korrekte Installation.

Isolierband

Nicht im Hausmiill entsorgen! Sollte eine Leuchte defekt sein, so muss diese
ordnungsgemal recyclet werden. Wenden Sie sich an entsprechende Entsorgungsstellen
oder an den Handler.

Benotigte Werkzeuge:
Bohrmaschine O O
Kreuz-Schraubendreher
Phasenpriifer-Schraubendreher

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;



OPTONICH

OUTDOOR LED STREET LIGHT

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.

Diagram:

- PClens

Aluminum Alloy

E— HO5RN-3G0.75mm?

Important Safety Information

- Do not wire this lantern into the lighting circuit - use a switched fuse spur.

- Before installation and servicing, disconnect the electrical supply at the mains.

« Carefully observe all instructions or warnings that are labelled on, or supplied with your product.
« This product is suitable for outdoor use. If in any doubt, consult a qualified electrician.

Fixing instructions

« Do not wire this lantern into the lighting circuit - use a switched fuse spur.

- This fitting must be earthed. contact a qualified electrician to install a suitable earth facility.

« Ensure the electricity is turned off at the mains before installing or maintaining any electrical fitting.

- Please note: For new installations, check for any electrical cables or pipe work (gas/water) in the
vicinity of the intended mounting point for this product, before proceeding with the installation.

General Information

Do not mount ceiling/wall fittings onto damp surface such as newly painted or plastered areas
as this may cause discolouration of the finish.

Tools which may be required:

e Drill

* Cross Head Screwdriver

+ Small Electrical Slotted Screwdriver
* Insulation Tape

Installation:

Note: before installation.

Only use a round cable supplied to connect this
fitting. (6mm Diameter minimum.)

This is required in order to create a good water
seal when connected to the fitting.

1-Fasten the adjustable bracket with stainless
steel screws

2-Connect the Main Line to the power wire of
the lamp.

3-Ensure the terminal connection is made inside
a suitable P65 rated junction box.(not included)

From From IP65 Rated
Floodlight Junction Box
L = Brown,— L =Brown or Red

@-

4-Install the LED street lighs in the pole and wall.

This product should be disposed of responsibly at the end of its life. Please recycle
where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;
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